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Stampante e multifunzione a colori

Stampante Copiatrice Scanner Fax

SP C262DNw

20 A COLORI
ppm

SP C262SFNw

20 A COLORI
ppm



Convenienti. Efficienti. Affidabili.

Ideali per aziende di piccole e medie dimensioni, SP C262DNw e SP C262SFNw offrono bassi costi di

gestione e cartucce toner ad alto rendimento. Sono dispositivi versatili, funzionali e compatti con

tecnologia innovativa per realizzare stampe a colori di qualità. Possono essere connessi a dispositivi

smart, tablet e laptop. SP C262SFNw dispone anche di alimentatore di documenti a passata singola per

una rapida scansione dei documenti fronte-retro. Lavorare non è mai stato così semplice.

Velocità di stampa di 20 ppm sia a colori che in bianco e nero

Costi di gestione contenuti

Connessione e stampa sicura tramite Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi Direct e NFC

Pannello touch da 4,3 pollici (solo SP C262SFNw)

Alimentatore di documenti a passata singola per una rapida scansione dei documenti fronte-retro (solo SP

C262SFNw)



Tutto quello che serve.

Sempre connessi.

Connettività e versatilità con funzioni innovative che permettono di
utilizzare Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi Direct e NFC.
Grazie alle App di Ricoh è possibile utilizzare dispositivi portatili per
effettuare stampe e ricevere scansioni.

Tecnologia intuitiva a portata di dito.

SP C262SFNw dispone di pannello touch da 4,3 pollici per
semplificare e velocizzare le operazioni. È facile da usare, con
un'interfaccia basata su icone e collegamenti rapidi alle funzioni
utilizzate con maggiore frequenza.

Innovazione e produttività 

L'alimentatore di documenti a passata singola offre numerosi
vantaggi. Gli originali in fronte-retro possono essere scansiti in un
solo passaggio: copiare, inviare fax o memorizzare i documenti è
semplice e veloce. Si riduce la possibilità di commettere errori, di
danneggiare gli originali e di sprecare carta.

Affidabilità e versatilità.

I dispositivi Ricoh sono il prodotto di ricerca, innovazione ed
esperienza. Sono strumenti professionali che offrono stampe a
colori di alta qualità. Sono compagni affidabili con cui affrontare
sereni ogni giorno di lavoro.



SP C262DNw/SP C262SFNw
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Configurazione: Desktop
Tecnologia: Laser
Preriscaldamento: 30 secondi
Prima stampa: A colori: 14 secondi

B/N: 14 secondi
Velocità di stampa: A colori: 20 pagine al minuto

B/N: 20 pagine al minuto
CPU: Intel Celeron-M: 350/400 MHz
Memoria: Di serie: 256 MB

Max.: 256 MB
Duty cycle: 65.000 stampe al mese
Fronte-retro: Di serie
Dimensioni (L x P x A): SP C262DNw: 400 x 450 x 320 mm

SP C262SFNw: 420 x 493 x 473 mm
Peso: 23,8/29,9 kg
Alimentazione elettrica: 50 - 60 V, 220/240 Hz

COPIATRICE (SP C262SFNw)

Alimentatore documenti: Alimentatore documenti a passaggio
singolo: 50 fogli

Copie multiple: Fino a 99 copie
Zoom: Da 25% a 400% con incrementi

dell'1%

STAMPANTE

Procedimento di stampa: Scansione a raggio laser, stampa
elettrofotografica

Linguaggi di stampa: Di serie: PCL5c, PCL6, PDF,
Emulazione PostScript® 3™,
PictBridge

Risoluzione di stampa: 2.400 x 600 dpi
Font: PCL (80 font), PS3 (Emulazione)
Interfacce: Di serie: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX, Wireless LAN (IEEE
802.11b/g/n)

Ambienti Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.9 o successivo
Ambienti UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

HP-UX: 11.x, 11i, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SCANNER (SP C262SFNw)

SPDF: Sì
Velocità di scansione: A colori: fino a 12 originali al minuto

B/N: fino a 20 originali al minuto
Risoluzione: Di serie: 300 dpi

Max.: 600 dpi, 1.200 dpi (Twain)
Driver integrati: TWAIN di rete
Scansione e invio a: E-mail, Cartella, USB

FAX (SP C262SFNw)

Linee: PSTN, PBX
Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT)
Internet Fax: Sì
LAN Fax: Sì

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: Da cassetti: A4, A5, A6, B5
Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6

Alimentazione carta: Di serie: 251 fogli
Max.: 751 fogli

Uscita carta: Di serie: 150 fogli
Grammatura carta: Da cassetto: 60 - 160 g/m²

Vassoio bypass: 60 - 160 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Max.: 1,3 kW
Modalità Pronto: 58,3/60,7 W
Modalità Sospensione:
Inferiore a 1,2/1,3 W
TEC (consumo tipico di elettricità):
1,224/1,303 kW/h

OPZIONALI

1 cassetto carta da 500 fogli

CONSUMABILI

Capacità toner
Capacità cartuccia all-in-one
(lunga durata):

Nero: 4.500 stampe
Ciano: 4.000 stampe
Magenta: 4.000 stampe
Giallo: 4.000 stampe

Capacità cartuccia all-in-one
(durata extra lunga):

Nero: 6.500 stampe
Ciano: 6.000 stampe
Magenta: 6.000 stampe
Giallo: 6.000 stampe

Starter kit: Nero: 1.000 stampe
Ciano: 1.000 stampe
Magenta: 1.000 stampe
Giallo: 1.000 stampe

Metodo di misurazione durata
consumabili ISO/IEC 19798

SP C262SFNw: Velocità di copia: Germania: 14 cpm; Belgio e
Austria: 9 cpm.
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei
prodotti sono stati registrati
dai rispettivi detentori. Le
caratteristiche tecniche e
l’aspetto dei prodotti possono
essere soggetti a modifica
senza preavviso. Il colore dei
prodotti può differire da quello
mostrato in questo depliant.
Le immagini riprodotte non
sono fotografie. Potrebbero
quindi esserci lievi differenze
nei dettagli rispetto alla realtà.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Tutti i diritti
riservati. Questo depliant,
inclusi i contenuti e/o
l’impaginazione, non può
essere modificato e/o
adattato, copiato in tutto o in
parte e/o inserito in altro
materiale senza
l’autorizzazione scritta di
Ricoh Europe PLC.www.ricoh.it


